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Instrukcja montażu płyt izolacyjnych spadkowych izoGRASS® 

Wstęp 
Płyty izolacyjne spadkowe izoGRASS® to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia 

optymalną izolacyjność termiczną i efektywne odprowadzanie wody z powierzchni dachów 

płaskich, tarasów oraz stropów. Dzięki specjalnie zaprojektowanym spadkom, produkty te 

eliminują problem stojącej wody i znacznie wydłużają żywotność całej konstrukcji dachowej. 

Zastosowanie 
Płyty izoGRASS® przeznaczone są do zastosowania jako warstwa izolacyjna spadkowa na 

dachach płaskich, tarasach i stropach budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz 

przemysłowych. Mogą być stosowane zarówno w nowych konstrukcjach, jak i w trakcie 

remontów istniejących powierzchni dachowych. 

Układ warstw konstrukcyjnych 
Podstawowy układ warstw konstrukcyjnych (od dołu do góry) dla dachu płaskiego, tarasu 

lub stropu obejmuje: 

1. Konstrukcja nośna (np. płyta betonowa). 
2. Paroizolacja (folia paroizolacyjna lub papa paroizolacyjna). 
3. Warstwa termoizolacji podstawowej (standardowe płyty PIR). 
4. Warstwa izolacji spadkowej (płyty izoGRASS®). 
5. Warstwa hydroizolacyjna (membrana dachowa: papa, EPDM, PCV, TPO, FPO). 

Szczegółowy opis sposobu montażu 

Montaż klejony płyt izolacyjnych izoGRASS 
Montaż klejony jest zalecany szczególnie na powierzchniach stabilnych, równych i 

oczyszczonych. 

1. Oczyścić dokładnie powierzchnię konstrukcyjną z kurzu, tłuszczu, luźnych elementów i 
wilgoci. 

2. Ułożyć paroizolację zgodnie z instrukcją producenta, dbając o szczelność połączeń. 
3. Na warstwie paroizolacyjnej rozprowadzić klej poliuretanowy zgodnie z zaleceniami 

producenta kleju. 
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4. Ułożyć standardowe płyty izolacyjne PIR, dociskając je równomiernie do podłoża. 
5. Na przygotowanej warstwie termoizolacyjnej rozprowadzić ponownie klej, zachowując 

zalecenia producenta. 
6. Płyty izolacyjne spadkowe izoGRASS® układać zgodnie z projektem spadków. Każda płyta 

musi być dokładnie dociśnięta i połączona z sąsiednimi płytami. 
7. Po zakończeniu montażu płyt izolacyjnych sprawdzić poprawność ułożenia spadków i 

stabilność całego układu. 
8. Ułożyć hydroizolację na gotowej warstwie izolacji, stosując się do zaleceń producenta 

wybranego materiału izolacyjnego. 

Montaż mechaniczny płyt izolacyjnych izoGRASS 
Montaż mechaniczny polecany jest szczególnie na dużych powierzchniach i w warunkach, 

gdzie istnieje konieczność mocniejszego zakotwienia izolacji do konstrukcji. 

1. Oczyścić i przygotować powierzchnię podłoża analogicznie jak w montażu klejonym. 
2. Ułożyć paroizolację zgodnie z zaleceniami producenta, zapewniając jej szczelność i 

ciągłość. 
3. Układać płyty termoizolacyjne PIR, mocując je do podłoża przy użyciu odpowiednich 

kołków teleskopowych. Ilość i rozmieszczenie kołków powinny odpowiadać instrukcji 
producenta. 

4. Płyty izolacyjne spadkowe izoGRASS® układać na warstwie termoizolacji zasadniczej, 
stosując kołki teleskopowe według schematu podanego w instrukcji producenta. 

5. Podczas układania płyt izolacyjnych spadkowych, szczególną uwagę należy zwrócić na 
zachowanie właściwych spadków zgodnie z projektem, prowadzących wodę w stronę 
odwodnień. 

6. Po zakończeniu montażu płyt, sprawdzić ich stabilność i prawidłowość ułożenia. 
7. Na przygotowanej powierzchni ułożyć warstwę hydroizolacji (membranę dachową), 

mocując ją zgodnie z zaleceniami producenta. 

Uwagi końcowe i zalecenia 
- Prace montażowe powinny być prowadzone przez wyspecjalizowaną ekipę montażową. 
- Wszystkie używane materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty zgodności z 

obowiązującymi normami. 
- Należy pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu krawędzi i przejść dachowych oraz 

kominowych. 
- W trakcie montażu należy prowadzić bieżącą kontrolę jakości wykonywanych prac. 
- Zaleca się konsultacje z działem technicznym producenta izoGRASS® w przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości lub nietypowych sytuacji montażowych. 
 
 

 


