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Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznang dla Klinéw spadkowych PIR izoGRASS
produkowanemu przez BOKKA Sp. z o.0., pl. Wolnica 13/10, 31-060 Krakéw zgodnie z procedurami
podanymi w PN-EN 13501-1:2019-02
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Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych posiada status jednostki
notyfikowanej nr 1487 w zakresie badan reakcji na ogien

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN
wg PN-EN 13501-1:2019-02

Zleceniodawca BOKKA Sp. z 0.0., pl. Wolnica 13/10, 31-060 Krakdéw

Sie¢ Badawcza tukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych

Przygotowany przez Centrum Bezpieczeristwa Pozarowego i Akustyki

ul. Cementowa 8a, 31 — 983 Krakdw

Grupa Badawcza Chemia Budowlana i Bezpieczeristwo Pozarowe

Jednostka Notyfikowana nr 1487

Nazwa wyrobu Kliny spadkowe PIR izoGRASS
Raport Klasyfikacyjny nr KG - 66/25

Wydanie numer 1

Data wydania 30.06.2025

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma 3 strony i moze by¢ stosowany lub powielany tylko w catodci

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogdélne

Wyréb, Kliny spadkowe PIR izoGRASS produkowany przez BOKKA Sp. z o.0., pl. Wolnica 13/10,
31-060 Krakéw.
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2.2 Opis wyrobu

Wyréb, Kliny spadkowe PIR izoGRASS opisano ponizej lub podano w raportach lub raportach z
badan, bedacych podstawgq klasyfikacji, wymienionych w 3.1.

Opis wyrobu
Kliny spadkowe PIR izoGRASS

Grubosé: 10 - 250 mm

Rdzeri PIR o gestosci 33 + 3 kg/m? z plyty izolacyjnej termPIR

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy b::::;at ir Metoda badania
Grupa Badawcza Chemia Budowlana
i Bezpieczeristwo Pozarowe BOKKA Sp. z 0.0, PN-EN ISO
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — pl. Wolnica 13/10, 619/25/KG | 11925-2:2020-09
ICiMB, CBPIA w Krakowie 31-060 Krakow '
Grupa Badawcza Chemia Budowlana
. . p . BOKKA Sp. z o.0., _
Sk B orens £ koot - pl. Wolnica 13/10, 620/25/KG 1192/;-51-\12252%-09
ICiMB, CBPIA w Krakowie 31-060 Krakow '
3.2 Wyniki badan
Wyniki
Metoda badania i numer P t Liczba _
badania arametr badan Parametr ciagly - Zgodno$é z
wartos$¢ srednia (m) parametrem
PN-EN ISO 11925-2:2020-09 Fs <150 mm w ciagu
619/25/KG D ag 12 Nie dotyczy Tak
z dnia 27.06.2025
PN-EN ISQ 11925-2:2020-09 Fs <150 mm w ciagu
620/25/KG S . 9 12 Nie dotyczy Tak
z dnia 27.06.2025

4. Klasyfikacja i jej zakres stosowania
4.1 Powotania klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02
4.2 Klasyfikacja

Wyrédb, Kliny spadkowe PIR izoGRASS, w zakresie reakcji na ogien uzyskat klasyfikacje :
E
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowa klasyfikacje:

Ze wzglgdu na wystgpowanie ptonacych kropli/czastek, wyrdb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogiein dla wyrobéw budowlanych,

z wyjatkiem posadzek i wyrobéw liniowych do termicznej izolacji przewodéw jest

nastepujacy:
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Wiasciwosci Wydzielanie dymu Ptonace krople
ogniowe
E - - - 7 - -

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: E

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla produkowanego przez firme BOKKA Sp. z o.0., pl. Wolnica
13/10, 31-060 Krakéw opisanegc w punkcie 2.2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego.

Klasyfikacja dotyczy systemu mocowanego do podiozy niepalnych kias reakcji na ogienn Al lub
A2-s51,d0.

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla zastosowar kofcowych zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdézniejszymi zmianami, niniejsza klasyfikacja
odpowiada okresleniu Kiiny spadkowe PIR izoGRASS jako wyréb latwo zapalny,
samogashacy, intensywnie dymigacy.

5. Ograniczenia
Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest oceng techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Niniejszy raport traci waznos¢ w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub w procesie jego
wytwarzania a takze gdy system zaktadowej kontroli produkgji ulegnie istotnym zmianom.

Specjalista p.o. Dyrektora Centrum
Grupa Badawcza Chemia Budowlana Bezpieczenstwa Pozarowego i Akustyki
i Bezpieczenstwo Pozarowe

mgr inz. Karolina Czekaj f inz. Magda Kosmal

podpis osoby opracowujacej klasyfikacje podpis osoby aprobujacej raport
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