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03. DOCINANIE PŁYT

piła ręczna piła mechaniczna
lub zagłębiarka

04. KLEJENIE PŁYT

kielnia paca z zębami wiertarka pióro do mieszania
kleju

wiaderko

05. MONTAŻ SIATKI

nożyk tapicerski kielnia paca gładka wiertarka pióro do mieszania
kleju

wiaderko

06. WYKOŃCZENIE

kielnia paca gładka wiertarka pióro do mieszania
kleju

wiaderko lub 
kuweta malarska

pędzel
lub wałek malarski
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Instrukcja montażu systemu ETICS

01. ZALECENIA / WYMAGANIA

Zaleca się, żeby przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia budynku w systemie ETICS:
zakończyć prace związane z wykonaniem dachu, montażem stolarki oraz wykonaniem podłoża pod warstwy
wykończeniowe balkonów / tarasów
zabezpieczyć elementy budynku, które mogą ulec przypadkowemu zabrudzeniu w czasie
prowadzenia prac elewacyjnych
określić sposób wykończenia elewacji
wykonać elementy ulegające zakryciu przez elewację, takie jak instalacje oraz mocowania innych elementów
wykończenia budynku bezpośrednio do ścian

wykonać obróbki powierzchni poziomych murów mające za zadanie zagwarantowanie odpływu wody 
opadowej poza lico elewacji
zadbać, aby podłoże było zwarte, równe, nośne, suche
usunąć zanieczyszczenia mogące zmniejszyć przyczepność stosowanego kleju takie jak tłuste plamy, pył, kurz, 
stare luźne tynki, złuszczające się farby, itp.
- niewielkie nierówności i ubytki uzupełnić klejem Termo Organika TO-KS lub TO-KU
- duże ubytki należy wypełnić materiałem o porównywalnych parametrach jak ten, z którego wykonana jest 
  ściana

Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia budynku w systemie ETICS należy:









ETAP II: MONTAŻ PIERWSZEGO RZĘDU PŁYT
Instrukcja montażu systemu ETICS

Płyty do podłoża należy przyklejać za pomocą kleju . Klej należy rozprowadzić uniwersalnego Termo Organika TO-KU
obwodowo oraz dodatkowo nałożyć 3-6 placków równomiernie na powierzchni płyty. Docelowo klej powinien 
pokryć ok. 80% powierzchni płyty.

®Płyty termPIR  ETX należy przyklejać do ściany lekko je dociskając celem ustawienia w pionie. 

Uwaga:
®Płyty izolacyjne termPIR  należy montować nie wcześniej niż 1 miesiąc od daty ich wyprodukowania (data

®produkcji umieszczona jest na każdej paczce płyt termPIR )

Sąsiadujące płyty należy montować w taki sposób, żeby ich krawędzie były zlicowane ze sobą. Ewentualny naddatek 
kleju wystający poza obrys płyty należy natychmiast usunąć. 

ETAP II. a) Ułożenie kleju na płycie.

ETAP II. c) Montaż i ustawienie kolejnych płyt 
w pierwszym rzędzie.
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Alternatywnie do klejenia płyt można użyć kleju poliuretanowego przy zachowaniu wyżej opisanych zasad.

Zdjęcie nr 7. Widok na prawidłowo ustawiony zamek  

Zdjęcie nr 8. Ułożenie kleju poliuretanowego na płycie   

UWAGA:
Płyty muszą licować sie względem siebie. Nie ma 
możliwości późniejszej korekty klawiszujacych 
krawędzi płyt.







d) Usunięcie pióra płyty narożnej. Zdjęcie nr 12. Widok płyt przygotowanych do 
montażu kolejnego rzędu.

e) Instalacja łączników tworzywowych 
zabezpieczających narożnik przed deformacją.

Zdjęcie nr 13. Widok zainstalowanego elementu 
zabezpieczającego narożnik.

f) Wypełnienie wpustów niskoprężną pianą 
poliuretanową.
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UWAGA:
Narożniki należy zabezpieczać przed deformacją 
sukcesywnie w miarę układania kolejnych warstw 
płyt.











V.2. MONTAŻ SIATKI PRZY OTWORACH

Sposób montażu siatki przy otworach jest analogiczna jak w narożnikach. Również można zastosować narożniki 
gotowe. Należy zastosować dodatkowe pasma siatki przy narożach otworów, których zadaniem jest przeniesienie 
skupiających się w tych miejscach naprężeń.

V.3. MONTAŻ SIATKI NA ŚCIANE PŁASKIEJ

Kolejnym zadaniem jest ułożenie siatki na całej ścianie z zalecanym 10-cio centymetrowym zakładem. W związku z 
dużo większą powierzchnią, niż miało to miejsce wcześniej, należy zwrócić uwagę na czas urabialności kleju. 
Przygotowaną ilość kleju należy wykorzystać w czasie niedłuższym niż wskazuje to producent.

V.4. UŁOŻENIE DRUGIEJ WARSTWY KLEJU (ZACIĄGNIĘCIE SIATKI)

Zakończeniem opisywanego etapu jest pokrycie siatki kolejną warstwą kleju tzw. “zaciągnięcie”.
Wykonuje się je analogicznie jak układanie kleju przy montażu siatki. Należy zwrócić uwagę, aby siatka nie 
wystawała spod warstwy kleju, a na jego powierzchni nie występowały duże nierówności, które mogą utrudnić 
układanie warstwy wykończeniowej.

ETAP V d) Ułożenie warstwy kleju na ścianie. ETAP V e) Ułożenie siatki zbrojącej.
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ETAP VI: UŁOŻENIE WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) można przystąpić do układania warstwy 
wykończeniowej. W przypadku każdego rodzaju tynku temperatura podłoża, tynku i otoczenia w trakcie 
wykonywania prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosić powyżej +5°C. 

®Malowanie elewacji w systemie ociepleń termPIR  nie jest obligatoryjne. Malowanie jest szczególnie polecane w celu 
odnawiania zabrudzonej powierzchni. Częstym rozwiązaniem jest również wykonanie warstwy wierzchniej elewacji 
za pomocą  i pomalowanie go. Odpowiedni kolor elewacji tynku mineralno-polimerowego Termo Organika TO-TM
można uzyskać zarówno wykonując tynk cienkowarstwowy zabarwiony na potrzebny kolor, jak i malując tynk biały 
farbą w potrzebnym kolorze. Malowanie można rozpocząć po: ok. 3 dniach – tynki cienkowarstwowe, jeżeli 
temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku wynosi co najmniej +15°C, ok. 7-14 dniach – tynki 
cienkowarstwowe, jeżeli temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku wynosi mniej niż +15°C (im niższa 
temperatura podczas aplikacji i wysychania tynku, tym okres ten powinien być dłuższy), ok. 14 dniach – tynki 
cementowe i cementowo-wapienne, ok. 28 dniach – beton z zachowaniem zasad malowania podanych przez 
producenta.

ETAP VI a) Gruntowanie warstwy zbrojonej. Zdjęcie nr 17.   Widok zagruntowanej warstwy 
zbrojonej.

ETAP VI b) Układanie warstwy wykończeniowej. Zdjęcie nr 18.   Widok gotowej warstwy 
wykończeniowej.
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